l. ZADANIE PRE VYROBCU TECHNOL OGIE

Ak je niekde v opise predmetu zdkazky pouzity nazov vyrobcu, vyrobku, alebo ak niektory z pouzitych
parametrov, alebo rozpdtie parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku, alebo vyrobok
konkrétneho vyrobcu, prijimatel’ umozni nahradit takyto Vyrobok "ekvivalentnym" vyrobkom, alebo
"ekvivalentom" technického riesenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny vyrobok, ekvivalentné
rieSenie bude spliiat iiZitkové a prevddzkové charakteristiky, ktoré si nevyhnutné na zabezpecenie
ucelu, na ktory je predmet zakazky urceny. Pri vyrobkoch, prislusenstvach konkrétnej znacky moze
uchddzac predlozit aj “ekvivalent" inej znacky, pricom vyrobky musia spliiat’ vietky izZitkové a
prevadzkové parametre.

Predmetom obstaravania je dodavka technologie pre 1 plniacu stanicu CNG (d’alej aj ,,TPS CNG®)
na uréené miesto dodania pre ucely projektu v ramci programu ,,obchod a inovacie®
spolufinancovaného z Norskeho finanéného mechanizmu a statneho rozpocétu Slovenskej republiky,
podla ktorych sa bude projekt realizovat’ — projekt je vedeny pod ¢islom BIN 01: 2021 007 a pod.
spisovou znackou VA-P-01479/2021.

Rozsah predmetu obstaravania:

1. Dodanie ,, Technolégie plniacej stanice CNG*“s parametrami podla poziadaviek
Kupujiiceho,

2. Vykonanie funkcnej skusky ,, Technologie plniacej stanice CNG“v mieste instaldacie

3. Doprava ,, Technolégie plniacej stanice CNG* na miesto instaldcie stanovenom
Kupujucim,

4. Zaskolenie urcenych pracovnikov Kupujuceho k obsluhe zariadenia TPS CNG, Vv pocte 2

5. Zaskolenie uréenych pracovnikov Kupujiiceho K vykondvaniu udrzby (bez vykondvania
oprav) , vV pocte 2

6. Dodanie v zmysle vseobecne platnym predpisov SR.

Na dodavku TPS CNG je stanovena zaru¢na doba 24 mesiacov.

Rozsah dodavky ,, Technologie plniacej stanice CNG*:

1.Betonovy odhluc¢neny kontajner, v ktorom bude umiestnena technologia na vyrobu
CNG, s rozmermi, ktoré umoznia premiestnenie TPS CNG bezne dostupnymi
dopravnymi prostriedkami bez Specialnych poziadaviek na ich zhotovenie a
vlastnosti za t¢elom prepravy TPS CNG. Delenie priestorov EMSR
a) ProtipozZiarna odolnost
b) ProtipoZiarne dvere (min. 60 min. odolnost)

2.Technolégia CNG pozostava z nasledujtcich zariadeni:

a) Vysokotlakovy kompresorly s vystupnym tlakom max. 300 bar so separdtorom
oleja s automatickym rozdelovacom na vystupe separdtora (bez obmedzenia poctu
ks)

b) Interny zasobnik CNG,

¢) Vyrovnavacia nadrz, s bezpecnostnym ventilom na vystupe

d) Samoobsluzny vydajny stojan CNG s teplotnou kompenzaciou, s 1 vydajnym
miestom, s plniacou koncovkou typ NGV1

e) Prepojovacie potrubia, rozvody, regulacné a bezpecnostné zariadenia,

f) Samoobsluzny platobny terminal



g) TPS CNG neobsahuje Ziadne externé zasobniky plynu (trajlery, kontajnery a

prepravitelné tlakové moduly).

h) Cela technologia vybavena bezpecnostnym centralnym bezpecnostnym vypinacom

“Central Stop“

SV

Technoldgia plniacej stanice CNG:

Plniaca stanica CNG

Minimalny pozadovany vykon stanice CNG

50 m3/hod.

Maximalny pozadovany vykon stanice CNG

80 m3/hod.

Blizsie lépecifikzicia a technické parametre jednotlivych Casti dodavky ,,Technollégie plniacej stanice

CNG*

1.Betdnovy kontajner v ktorom bude umiestnend technoldgia na vyrobu CNG:

Betonovy kontajner

Minimalny vstupny tlak: 1,5 bar
Maximalny vstupny tlak: 3 bar
Maximalny plniaci tlak: 200 bar

Pracovna teplota:

-20 °C az +50 °C

Celkova hmotnost’:

do20t

Instalovany prikon: do 20 kW
2. Technologické zariadenia CNG:
2a) Kompresor CNG
Maximalny vystupny tlak kompresora: 300 bar
Minimalny vykon kompresora pri minimalnom vstupnom tlaku 25 m3/hod.
Minimalny vykon kompresora pri maximalnom vstupnom tlaku 30 m3/hod.
Susi¢ plynu na vystupnej strane kompresoru s vymenitelnym ano

suSiacim granulatom




2d) Vydajny stojan CNG

Pracovna teplota: -20°C az +50°C
Napajanie: 240V / 50+60Hz
Maximalny prietok (Qmax 1) 40 — 150 dm®min™
Minimalny prietok (Qmax 1) 4-10 dmi.min?
PIniaca koncovka: 1 xNGV-1

Vydajny stojan musi byt dodany s metrologicky overenym obchodnym meradlom a schvalenym
typom meradla podrl'a platnej legislativy Slovenskej republiky.

2f) Samoobsluzny platobny terminal

Zariadenie umoznujuce realizaciu plneni CNG a predaj CNG pouzitim bezkontaktnych zakaznickych
kariet, bankovych kariet, flotilovych kariet. Stc¢astou zariadenia je aj bankovy platobny terminal s
tlaciariou elektronickej registracnej pokladnice.

Miesto dodania: parcela registra C-KN ¢.6417/254 — ostatna plocha — LV ¢. 7778 pod B1
— katastralne Gizemie: Krasno nad Kysucou, okres: Cadca.

Termin dodania TPS CNG: do 5 kalendarnych mesiacov od nadobudnutia G¢innosti
Kupnej zmluvy.

Prilohy:

Vykres z projektovej dokumentacie Situacia






