
I. ZADANIE PRE VÝROBCU TECHNOLÓGIE

Ak je niekde v opise predmetu zákazky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých 

parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 

konkrétneho výrobcu, prijímateľ  umožní nahradiť takýto výrobok "ekvivalentným" výrobkom, alebo 

"ekvivalentom" technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok, ekvivalentné 

riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 

účelu, na ktorý je predmet zákazky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky môže 

uchádzač predložiť aj "ekvivalent" inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky úžitkové a 

prevádzkové parametre. 

Predmetom obstarávania je dodávka technológie pre 1 plniacu stanicu CNG (ďalej aj „TPS CNG“) 

na určené            miesto dodania pre účely projektu v rámci programu „obchod a inovácie“ 

spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, 

podľa ktorých sa bude projekt realizovať – projekt je vedený pod číslom BIN 01: 2021_007 a pod. 

spisovou značkou VA-P-01479/2021. 

Rozsah predmetu obstarávania: 

1. Dodanie „Technológie plniacej stanice CNG“ s parametrami podľa požiadaviek

Kupujúceho,

2. Vykonanie funkčnej skúšky „Technológie plniacej stanice CNG“ v mieste inštalácie

3. Doprava „Technológie plniacej stanice CNG“ na miesto inštalácie stanovenom

Kupujúcim,

4. Zaškolenie určených pracovníkov Kupujúceho k obsluhe zariadenia TPS CNG, v počte 2

5. Zaškolenie určených pracovníkov Kupujúceho k vykonávaniu údržby (bez vykonávania

opráv) , v počte 2

6. Dodanie v zmysle všeobecne platným predpisov SR.

Na dodávku TPS CNG je stanovená záručná doba 24 mesiacov. 

Rozsah dodávky „Technológie plniacej stanice CNG“: 

1. Betónový odhlučnený kontajner, v ktorom bude umiestnená technológia na výrobu

CNG, s rozmermi, ktoré umožnia premiestnenie TPS CNG bežne dostupnými

dopravnými prostriedkami bez špeciálnych požiadaviek na ich zhotovenie a 

vlastnosti za účelom prepravy TPS CNG. Delenie priestorov EMSR 

a) Protipožiarna odolnosť

b) Protipožiarne dvere (min. 60 min. odolnosť)

2. Technológia CNG pozostáva z nasledujúcich zariadení:

a) Vysokotlakový kompresor/y s výstupným tlakom max. 300 bar so separátorom

oleja s automatickým rozdeľovačom na výstupe separátora (bez obmedzenia počtu

ks)

b) Interný zásobník CNG,

c) Vyrovnávacia nádrž, s bezpečnostným ventilom na výstupe

d) Samoobslužný výdajný stojan CNG s teplotnou kompenzáciou, s 1 výdajným

miestom, s plniacou koncovkou typ NGV1

e) Prepojovacie potrubia, rozvody, regulačné a bezpečnostné zariadenia,

f) Samoobslužný platobný terminál



g) TPS CNG neobsahuje žiadne externé zásobníky plynu (trajlery, kontajnery a

prepraviteľné tlakové moduly).

h) Celá technológia vybavená bezpečnostným centrálnym bezpečnostným vypínačom

“Central Stop“

1.Betónový kontajner v ktorom bude umiestnená technológia na výrobu CNG:

Minimálny vstupný tlak: 1,5 bar 

Maximálny vstupný tlak: 3 bar 

Maximálny plniaci tlak: 200 bar 

Pracovná teplota: -20 °C až +50 °C

Celková hmotnosť: do 20 t 

Inštalovaný príkon: do 20 kW 

Technológia plniacej stanice CNG:

Plniaca stanica CNG

Maximálny požadovaný výkon stanice CNG

Minimálny požadovaný výkon stanice CNG 50 m3/hod.

80 m3/hod.

Bližšie špecifikácia a technické parametre dodávky „Technológie plniacej stanice CNG“: 

Bližšie špecifikácia a technické parametre jednotlivých častí dodávky „Technológie plniacej stanice 

CNG“: 

2. Technologické zariadenia CNG:

2a) Kompresor CNG 

Maximálny výstupný tlak kompresora: 300 bar 

Minimálny výkon kompresora pri minimálnom vstupnom tlaku 25 m3/hod. 

Minimálny výkon kompresora pri maximálnom vstupnom tlaku 30 m3/hod. 

Sušič plynu na výstupnej strane kompresoru s vymeniteľným 
sušiacim granulátom 

áno 

Betónový kontajner 



2f) Samoobslužný platobný terminál 

Zariadenie umožňujúce realizáciu plnení CNG a predaj CNG použitím bezkontaktných zákazníckych 
kariet, bankových kariet, flotilových kariet. Súčasťou zariadenia je aj bankový platobný terminál s 

tlačiarňou elektronickej registračnej pokladnice. 

Miesto dodania: parcela registra C-KN č.6417/254 – ostatná plocha – LV č. 7778 pod B1 

– katastrálne územie: Krásno nad Kysucou, okres: Čadca.

Termín dodania TPS CNG: do 5 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Kúpnej zmluvy. 

Prílohy: 

- Výkres z projektovej dokumentácie Situácia

2d) Výdajný stojan CNG 

Pracovná teplota: -20°C až +50°C

Napájanie: 240V / 50÷60Hz 

Maximálny prietok (Qmax 1) 40 – 150  dm3.min-1 

Minimálny prietok (Qmax 1) 4 – 10  dm3.min-1 

Plniaca koncovka: 1 x NGV-1 

Výdajný stojan musí byť dodaný s metrologicky overeným obchodným meradlom a schváleným 

typom meradla podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. 




