
Transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Suchý transformátor ÁNO ÁNO/NIE

Výkon min. 1600kVA kVA

Horné napätie min. 22/0,4kV kV

Vhodný do rozvodne TE1 ÁNO ÁNO/NIE

Rozvádzač
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

VN rozvádzač UniSec ABB  HBC-UMP-SFC-SFC-SFC ÁNO ÁNO/NIE

Vhodný do rozvodne TE1 ÁNO ÁNO/NIE

Voľne stojaci NN rozvádzač s vývodovým poľom
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Nastaviteľný istič s 2500A nastaviteľným deónom ÁNO ÁNO/NIE

S vyvedením výkonu od trafa do predmentného rozvádzača ÁNO ÁNO/NIE

Pre trafo 1600kVA ÁNO ÁNO/NIE

Vhodný do rozvodne TE1 ÁNO ÁNO/NIE

Ochrana vývodu rozvodne 
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

REF ochrana vývodu ÁNO ÁNO/NIE

Pre trafo 1600kVA ÁNO ÁNO/NIE

Vhodný do rozvodne TE1 ÁNO ÁNO/NIE

Dodávka a nastavenie v cene ÁNO ÁNO/NIE

Transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Suchý transformátor ÁNO ÁNO/NIE

Výkon min. 1000kVA kVA

Horné napätie min. 22/0,4kV kV

Kryt pre transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Kryt pre transformátor 1000 kVA ÁNO ÁNO/NIE

Rozvádzač
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

VN rozvádzač UniSec ABB  HBC-UMP-SFC-SFC-SFC ÁNO ÁNO/NIE

Voľne stojaci NN rozvádzač s vývodovým poľom
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Nastaviteľný istič s 1600A nastaviteľným deónom ÁNO ÁNO/NIE

S vyvedením výkonu od trafa do predmentného rozvádzača ÁNO ÁNO/NIE

Pre trafo 1000kVA ÁNO ÁNO/NIE

Technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky	

Prepojenie rozvodní B2:5 a TE1, rozšírenie rozvodní TE1 a TU1B



Odporník VN
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Chladený vzduchom ÁNO ÁNO/NIE

Menovité napätie siete min. 22,8kV kV

Menovité fázové napätie min. 13,2kV kV

Menovitý prúd min. 300A A

Doba zaťaženia min. 15s s

Trvalé zaťaženie min. 30A A

Frekvencia min. 50Hz Hz

Menovitý odpor pri 25°C s toleranciou (±10%) min. 44,0 Ohm Ohm

Stupeň ochrany min. IP23 IPxx

Prístrojový transformátor prúdu Typ INA 24; prevod 150/1A; záťaž 30VA; presnosť 1,3 ÁNO ÁNO/NIE

Prístrojový transformátor prúdu Typ ANB-0,72; prevod 300/1A; záťaž 30VA; presnoť 1,3 ÁNO ÁNO/NIE

Pozinkovaná skriňa v cene ÁNO ÁNO/NIE

Rozmery odporníka 2060x1720x2200mm min. 2060x1720x2200mm mm

Odpínač na vývod pre transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Výkon 22kV min. 22kV kV

VN poistky v cene ÁNO ÁNO/NIE

Transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Suchý transformátor ÁNO ÁNO/NIE

Výkon min. 1000kVA kVA

Horné napätie min. 22/0,4kV kV

Kryt pre transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Kryt pre transformátor 1000 kVA ÁNO ÁNO/NIE

Rozvádzač
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

VN rozvádzač UniSec ABB  HBC-UMP-SFC-SFC-SFC ÁNO ÁNO/NIE

Vstupné pole NN rozvádzača pre trafo 
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Pre trafo 1000kVA, nastavitelný istič/ deón 1600 A ÁNO ÁNO/NIE

Posielnenie rozvodne A1/1 a doplnenie odporníkov k existujúcim tlmivkám na 110 kV rozvodní

"Technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky"		



Odporník VN
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Chladený vzduchom ÁNO ÁNO/NIE

Menovité napätie siete min. 22,8kV kV

Menovité fázové napätie min. 13,2kV kV

Menovitý prúd min. 300A A

Doba zaťaženia min. 15s s

Trvalé zaťaženie min. 30A A

Frekvencia min. 50Hz Hz

Menovitý odpor pri 25°C s toleranciou (±10%) min. 44,0 Ohm Ohm

Stupeň ochrany min. IP23 IPxx

Prístrojový transformátor prúdu Typ INA 24; prevod 150/1A; záťaž 30VA; presnosť 1,3 ÁNO ÁNO/NIE

Prístrojový transformátor prúdu Typ ANB-0,72; prevod: 300/1A; záťaž: 30VA; presnoť: 1,3 ÁNO ÁNO/NIE

Pozinkovaná skriňa v cene ÁNO ÁNO/NIE

Rozmery odporníka min. 2060x1720x2200mm mm

Retrofit vozíka vypínača R6
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Výkon min. 3kV kV

Nominálne napätie min. 7200V V

Nominálny prúd min. 1500A A

Skratový prúd min. 125kA kA

Ovládacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Napätie pohonu min. 220V (DC) V (DC)

Transformátor
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Výkon min. 12,5MVA MVA

Prevod zo 6300 na 23000V ÁNO ÁNO/NIE

Menovitá frekvencia min. 50Hz Hz

Zapojenie YD1 (22kV /Y) (6,3kV D1) ÁNO ÁNO/NIE

Chladenie olejom – ONAN/ONAF ÁNO ÁNO/NIE

S vyvedením nuly na 22kV strane ÁNO ÁNO/NIE

Regulácia napätia na 22kV ±7 odbočiek +2% ÁNO ÁNO/NIE

Napätie na krátko min. 7% %

Napätie pre ovládanie 230V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Napätie pre signalizáciu 230V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Pomocné napätie pre motory 400/230V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Ochranný terminál
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Ovládacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Napájacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Nominálny prúd min. 1/5A A

Nominálne napätie 100V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

"Technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky"		



Diferenciálna ochrana
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Ovládacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Napájacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Nominálny prúd min. 1/5A A

Nominálne napätie 100V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Regulátor napätia
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Ovládacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Napájacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Nominálny prúd min. 1/5A A

Nominálne napätie 100V pri 50Hz ÁNO ÁNO/NIE

Vypínač
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Nominálne napätie min. 24/125kV kV

Nominálny prúd min. 1250A A

Skratový prúd min. 63kA kA

Ovládacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Napájacie napätie min. 220V (DC) V (DC)

Priechodkový tyčový transformátor prúdu
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka

Menovitý krátkodobý tepelný prúd (1s) min. 100kA kA

Najvyššie napätie sústavy min. 12kV kV

Zniesť skúšobné napätie 28kV po dobu min. 1min minúta

Skúšobné napätie impulzné min. 75kV kV

Prevod 1200//1/1/1A ÁNO ÁNO/NIE

Záťaž min. 15/15/15VA VA

Presnosť  0.2FS5/5P20/5P20 ÁNO ÁNO/NIE

Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

"Technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky"		



Prístrojový transformátor napätia
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka
Najvyššie napätie sústavy min. 12kV kV
Zniesť skúšobné striedavé napätie 28kV po dobu min. 1min minúta
Skúšobné napätie impulzné min. 75kV kV
Primárne napätie min. 6300/√3V V
Napätie sekundárneho vinutia min. 100/√3V V

Napätie pomocného vinutia min. 100/3V V
Záťaž primárneho vinutia min. 30VA VA
Záťaž pomocného vinutia min. 30VA VA
Presnosť sekundárneho vinutia 0.2S ÁNO ÁNO/NIE
Presnosť pomocného vinutia 6P ÁNO ÁNO/NIE

Prístrojový transformátor napätia
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka
Najvyššie napätie sústavy min. 24kV kV
Zniesť skúšobné striedavé napätie 50kV po dobu min. 1min minúta
Skúśobné napätie impulzné min. 125kV kV
Primárne napätie min. 22000/√3V V
Napätie sekundárneho vinutia min. 100/√3V V
Napätie pomocného vinutia min. 100/3V V
Záťaž sekudnárneho vinutia min. 20VA VA
 Záťaž pomocného vinutia min. 30VA VA
Presnosť sekundárneho vinutia 0.2 ÁNO ÁNO/NIE
Úradne ciachované ÁNO ÁNO/NIE
Presnosť pomocného vinutia 3P/6P ÁNO ÁNO/NIE

Prístrojový transformátor prúdu
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka
Najvyššie napätie sústavy min. 24kV kV
Zniesť skúšobné striedavé napätie 50kV po dobu min. 1min minúta
Skúšobné napätie impulzné min. 125kV kV
Prúd nominálny min. 25kA kA
Prúd dynamický min. 62,5kA kA
Prevod 400//1/1/1A ÁNO ÁNO/NIE
Záťaž 10/15/15VA ÁNO ÁNO/NIE
Presnosť 0,2SFS5/5P20/5P20 ÁNO ÁNO/NIE

Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

Technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky – „Laser“


