‘ Technicka Specifikacia pre 2. ¢ast predmetu zakazkyX

| Prepojenie rozvodni B2:5 a TE1, rozsirenie rozvodni TE1 a TU1B |

Transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Suchy transformator ANO ANO/NIE
Vykon min. 1600kVA kVA
Horné napatie min. 22/0,4kV kv
Vhodny do rozvodne TE1 ANO ANO/NIE
Rozvadzac

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
VN rozvadzal UniSec ABB HBC-UMP-SFC-SFC-SFC ANO ANO/NIE
Vhodny do rozvodne TE1 ANO ANO/NIE
Volne stojaci NN rozvadzac s vyvodovym polom

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Nastavitelny isti¢ s 2500A nastavitelnym deénom ANO ANO/NIE

S vyvedenim vykonu od trafa do predmentného rozvadzada ANO ANO/NIE
Pre trafo 1600kVA ANO ANO/NIE
Vhodny do rozvodne TE1 ANO ANO/NIE
Ochrana vyvodu rozvodne

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
REF ochrana vyvodu ANO ANO/NIE
Pre trafo 1600kVA ANO ANO/NIE
Vhodny do rozvodne TE1 ANO ANO/NIE
Dodavka a nastavenie v cene ANO ANO/NIE
Transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Suchy transformator ANO ANO/NIE
Vykon min. 1000kVA kVA
Horné napatie min. 22/0,4kV kv

Kryt pre transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Kryt pre transformator 1000 kVA ANO ANO/NIE
Rozvadzac

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
VN rozvadzac UniSec ABB HBC-UMP-SFC-SFC-SFC ANO ANO/NIE
Volne stojaci NN rozvadzac s vyvodovym polom

Technické parametre, prisluSenstvo, dalsie poZiadavky PozZadovana hodnota Merna jednotka
Nastavitelny isti¢ s 1600A nastavitelnym deénom ANO ANO/NIE

S vyvedenim vykonu od trafa do predmentného rozvadzaca ANO ANO/NIE
Pre trafo 1000kVA ANO ANO/NIE




‘ "Technicka Specifikacia pre 1. ¢ast predmetu zakazky"

| Posielnenie rozvodne A1/1 a doplnenie odpornikov k existujucim tImivkdm na 110 kV rozvodni |

Odpornik VN

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Chladeny vzduchom ANO ANO/NIE
Menovité napatie siete min. 22,8kV kv
Menovité fazové napatie min. 13,2kV kv
Menovity prad min. 300A A

Doba zatazenia min. 15s S
Trvalé zataZenie min. 30A A
Frekvencia min. 50Hz Hz
Menovity odpor pri 25°C s toleranciou (£10%) min. 44,0 Ohm Ohm
Stupen ochrany min. IP23 IPxx
Pristrojovy transformator prudu Typ INA 24; prevod 150/1A; zataz 30VA; presnost 1,3 ANO ANO/NIE
Pristrojovy transformator pradu Typ ANB-0,72; prevod 300/1A; zata? 30VA; presnot 1,3 ANO ANO/NIE
Pozinkovana skrifia v cene ANO ANO/NIE
Rozmery odpornika 2060x1720x2200mm min. 2060x1720x2200mm mm
Odpinac na vyvod pre transformator

Technické parametre, prisluSenstvo, dalSie poZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Vykon 22kV min. 22kV kv

VN poistky v cene ANO ANO/NIE
Transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poziadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Suchy transformator ANO ANO/NIE
Vykon min. 1000kVA kVA
Horné napatie min. 22/0,4kV kv

Kryt pre transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poziadavky

Pozadovana hodnota

Merna jednotka

Kryt pre transformator 1000 kVA

ANO

ANO/NIE

Rozvadzac

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poziadavky

Pozadovana hodnota

Merna jednotka

VN rozvddza¢ UniSec ABB HBC-UMP-SFC-SFC-SFC

ANO

ANO/NIE

Vstupné pole NN rozvadzaca pre trafo

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poZiadavky

Pozadovana hodnota

Merna jednotka

Pre trafo 1000kVA, nastavitelny isti¢/ deén 1600 A

ANO

ANO/NIE




‘ "Technicka $pecifikdcia pre 3. ¢ast predmetu zakazky"®@

| Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

Odpornik VN

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Chladeny vzduchom ANO ANO/NIE
Menovité napatie siete min. 22,8kV kV
Menovité fazové napatie min. 13,2kV kv
Menovity prud min. 300A A
Doba zataZenia min. 15s s
Trvalé zataZenie min. 30A

Frekvencia min. 50Hz Hz
Menovity odpor pri 25°C s toleranciou (+10%) min. 44,0 Ohm Ohm
Stupen ochrany min. IP23 IPxx
Pristrojovy transformator pridu Typ INA 24; prevod 150/1A; zataZ 30VA; presnost 1,3 ANO ANO/NIE
Pristrojovy transformator pridu Typ ANB-0,72; prevod: 300/1A; zataZ: 30VA; presnot: 1,3 ANO ANO/NIE
Pozinkovand skrifia v cene ANO ANO/NIE
Rozmery odpornika min. 2060x1720x2200mm mm
Retrofit vozika vypinaca R6

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Vykon min. 3kV kv
Nomindlne napatie min. 7200V Vv
Nomindlny prud min. 1500A A
Skratovy prud min. 125kA kA
Ovladacie napétie min. 220V (DC) V (DC)
Napatie pohonu min. 220V (DC) V (DC)
Transformator

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
vykon min. 12,5MVA MVA
Prevod zo 6300 na 23000V ANO ANO/NIE
Menovitd frekvencia min. 50Hz Hz
Zapojenie YD1 (22kV /Y) (6,3kV D1) ANO ANO/NIE
Chladenie olejom — ONAN/ONAF ANO ANO/NIE
S vyvedenim nuly na 22kV strane ANO ANO/NIE
Reguldcia napatia na 22kV +7 odbociek +2% ANO ANO/NIE
Napétie na kratko min. 7% %
Napitie pre ovlddanie 230V pri 50Hz ANO ANO/NIE
Napitie pre signalizaciu 230V pri 50Hz ANO ANO/NIE
Pomocné napitie pre motory 400/230V pri 50Hz ANO ANO/NIE
Ochranny terminal
Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poZiadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Ovladacie napétie min. 220V (DC) V (DC)
Napajacie napatie min. 220V (DC) V (DC)
Nomindlny prad min. 1/5A A
NomindIne napétie 100V pri 50Hz ANO ANO/NIE




"Technicka Specifikdcia pre 3. ¢ast predmetu zadkazky"®

Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

Diferencialna ochrana

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PozZadovana hodnota Merna jednotka
Ovladacie napétie min. 220V (DC) V (DC)
Napdjacie napatie min. 220V (DC) V (DC)
Nominalny prud min. 1/5A A
Nominalne napétie 100V pri 50Hz ANO ANO/NIE
Regulator napatia

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PozZadovana hodnota Merna jednotka
Ovladacie napatie min. 220V (DC) V (DC)
Napajacie napétie min. 220V (DC) V (DC)
Nominalny prud min. 1/5A A
Nominalne napétie 100V pri 50Hz ANO ANO/NIE
Vypinac

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poZiadavky PozZadovana hodnota Merna jednotka
Nominalne napétie min. 24/125kV kv
Nominalny prud min. 1250A A
Skratovy prud min. 63kA kA
Ovladacie napétie min. 220V (DC) V (DC)
Napajacie napatie min. 220V (DC) V (DC)
Priechodkovy tyCovy transformator prudu

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie poziadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Menovity kratkodoby tepelny prad (1s) min. 100kA kA
NajvysSie napatie sustavy min. 12kV kv
Zniest skusobné napatie 28kV po dobu min. 1min minuta
SkuSobné napatie impulzné min. 75kV kv
Prevod 1200//1/1/1A ANO ANO/NIE
Zataz min. 15/15/15VA VA
Presnost 0.2FS5/5P20/5P20 ANO ANO/NIE




Technicka Specifikacia pre 3. ¢ast predmetu zakazky — , Laser”

Vybudovanie prepoja medzi MT a MDS Right Power, a.s.

Pristrojovy transformator napatia

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poziadavky PoZadovana hodnota Merna jednotka
Najvyssie napatie sustavy min. 12kV kv
Zniest skusobné striedavé napatie 28kV po dobu min. 1min minuta
Skusobné napétie impulzné min. 75kV kv
Primdrne napétie min. 6300/V3V \Y
Napatie sekundarneho vinutia min. 100/v3V Vv
Napatie pomocného vinutia min. 100/3V V
Zataz primarneho vinutia min. 30VA VA
ZataZz pomocného vinutia min. 30VA VA
Presnost sekundarneho vinutia 0.2S ANO ANO/NIE
Presnost pomocného vinutia 6P ANO ANO/NIE

Pristrojovy transformator napatia

Technické parametre, prislusenstvo, dalsie poziadavky

Pozadovana hodnota

Merna jednotka

Najvyssie napdtie sustavy min. 24kV kv
Zniest skusobné striedavé napatie 50kV po dobu min. 1min minuta
Skusobné napatie impulzné min. 125kV kv
Primarne napatie min. 22000/vV3V \Y
Napatie sekunddrneho vinutia min. 100/v3V \Y
Napatie pomocného vinutia min. 100/3V \
Zéataz sekudnarneho vinutia min. 20VA VA
Zataz pomocného vinutia min. 30VA VA
Presnost sekundarneho vinutia 0.2 ANO ANO/NIE
Uradne ciachované ANO ANO/NIE
Presnost pomocného vinutia 3P/6P ANO ANO/NIE
Pristrojovy transformator prudu

Technické parametre, prislusenstvo, dalSie pozZiadavky Pozadovana hodnota Merna jednotka
Najvyssie napatie sustavy min. 24kV kv
Zniest skisobné striedavé napatie 50kV po dobu min. 1min minuta
Skusobné napétie impulzné min. 125kV kv
Prad nominalny min. 25kA kA
Prud dynamicky min. 62,5kA kA
Prevod 400//1/1/1A ANO ANO/NIE
Z4taz 10/15/15VA ANO ANO/NIE
Presnost 0,2SFS5/5P20/5P20 ANO ANO/NIE




