
Laser
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka
Pracovná plocha min. 3000 x 1500 mm mm
Výkon lasera min. 6kW kW
CNC riadiaci systém ÁNO ÁNO/NIE
CAM software ÁNO ÁNO/NIE
Nest software ÁNO ÁNO/NIE
PC operátora LCD obrazovka min 19" "
PC OS ÁNO ÁNO/NIE
Diaľkový ovládač operátora ÁNO ÁNO/NIE
Výmenné stoly ÁNO ÁNO/NIE
Sekčné odsávanie splodín ÁNO ÁNO/NIE
Maximálne zaťaženie stolov min. 800kg kg
Chladenie, filtračná odsávacia jednotka, elektrické pripojenie ÁNO ÁNO/NIE
Servis do 24 hodín ÁNO ÁNO/NIE
Cena, inštalácia a zaškolenie obsluhy v cene ÁNO ÁNO/NIE
Zariadenie spĺňa CE normy, certifikát CE ÁNO ÁNO/NIE

Technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky – „Laser“



Ohraňovací lis
Technické parametre, príslušenstvo, ďalšie požiadavky Požadovaná hodnota Merná jednotka
Lisovacia sila min. 2000kN kN
Pracovná dĺžka min. 4000mm mm
Pracovný zdvih min. 200mm mm
Vyloženie v bočniciach min. 300mm mm
Otvorenie medzi baranom a stolom min. 400mm mm
Rozsah zadného dorazu min. 600mm mm
Rýchlosť približovania so svet. Zábranou min. 80mm/s mm/s
Pracovná rýchlosť min. 8mm/s mm/s
Výkon elektromotora min. 18kW kW
Zadný doraz CNC 4-osí ÁNO ÁNO/NIE
Grafický display min. 15''  ''
Základné nástroje ÁNO ÁNO/NIE
Bombirung CNC ÁNO ÁNO/NIE
Zaškolenie obsluhy v cene ÁNO ÁNO/NIE
Servis do 48 hodín ÁNO ÁNO/NIE

Technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky – „Ohraňovací lis“


